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Descripcion

El AFR Silver Edition, Air Fuel Ratio, es un medidor de mezcla disefiado para
vehiculos con inyeccion electrénica o sonda lambda adicionada.

La medicién de mezcla es informada de forma luminica con un rango de 30 leds en
funcién de los valores entregados por la sonda lambda.

Esta version dispone del nuevo del Anti-Noise System, disefiado y desarrollado para
evitar las interferencias mas comunes que los sistemas actuales de ignicion producen en los
equipamientos de medicion electronicos.

Precauciones de seguridad

= Este equipo debe ser instalado solamente por un profesional.

= No utilice este equipo para otro propésito que el expresado en este manual.

= No exponga la unidad a golpes, humedad ni temperaturas excesivas.

= Se recomienda conservar el manual para futuras consultas.

= La malla del cable de senal de la unidad, esta conectada internamente a masa.
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Consideraciones importantes

Instalacién eléctrica del vehiculo

Antes de instalar el AFR en el vehiculo se debe tener en cuenta que una instalacion
eléctrica defectuosa o con altos niveles de ruido puede provocar el mal funcionamiento del
equipo, derivando esto en un dafio permanente de la unidad. Es necesario asegurarse que la
instalacion eléctrica, en particular el sistema de encendido e ignicion, se encuentren en
perfectas condiciones.

Algunas de las recomendaciones a tener en cuenta, verificando el buen estado de las mismas,
son:
= Disponer de bujias resistivas de dos o0 mas electrodos.

= Cableado antiparasitario de ignicion. Estos cables deben tener una resistencia de 500
a 5000 Q.

= Conexion a masa del block del motor, no menor a 35mm?.
» Todo cableado del AFR, debe estar lo mas lejos posible del sistema de ignicion.

= En caso de ser necesario, se aconseja la instalacion de un modulo de encendido
capacitivo
= Funcionamiento de la sonda lambda.
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Conexionado y procedimientos de instalaciéon

Descripcion del cableado
e Cable Negro: Conexion a negativo de bateria.
e Cable Rojo: Conexion a positivo de contacto (12v).
e Cable Negro Mallado Lambda: Conexién del cable interno a la sefal de sonda
lambda, y el mallado sin conexién.

Informacién Técnicay de Contacto

Fabricado y disefado por:

Dland Electrénica Argentina

Para obtener datos especificos sobre otros productos de DLAND Electrénica
Argentina puede comunicarse con nosotros a nuestra direccion de correo
electronico o bien pude visitar nuestra pagina Web:

info@dland.com.ar www.dland.com.ar
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